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PAS A PAS D’UNE BOITE AVEC TIROIR ET COFFRE SECRET 

 

L’utilisation de scie à ruban à chantourner permet entre autre de faire cette réalisation. 

Choisir des chutes de planche rabotée environ 220 mm x 140 mm les épaisseurs seront 

variables pour arriver à former un pavé d’une épaisseur comprise entre 90 et 140 mm 

Dans mon exemple l’épaisseur sera de 110mm. 

 Composer : de la face arrière 18 mm, du bloc central 65 mm, d’une face avant 22mm. 

d’un fond épaisseur 5mm                                                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

L’assemblage du bloc central ce fera par collage (colle blanche)  

bien penser à essuyer la colle qui peut déborder avec séchage.  

Nous passons à la planche à dessin, dans notre cas ce sera un éléphant trompe en haut. 

Vous remarquerez que sont dessiné, l’emplacement du coffre secret   

ainsi que l’emplacement du futur grand tiroir 
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Après impression le découpe le dessin à la dimension du bloc et par transposition au moyen 

d’un papier carbone je trace l’emplacement du coffre secret sur le bois. 

Les repaires marqué R seront abordé plus bas dans la documentation.  

 

 

 

J’ai repris les contours qui me seront utiles pour la découpe 

du coffre secret. Je trace en même temps l’entaille hachurée qui donnera de la souplesse 

                                                                                                        au futur collage sous la trompe. 

   

 

 

 

 

 

 

Je réalise la découpe du coffre secret sous la trompe (le moins visible possible). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis collage du trait de scie                        La masse du futur coffre est découpée 

                                                                                            et trou de l’œil est percé. 
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A ce stade des opérations je réalise le coffre 

découpe de la face arrière et avant (ne pas oublier de faire des repaires) 

 

 

 

 

 

                                                                                  Il reste le milieu de la masse du coffre 

Traçons le contour de la découpe intérieur 

       

 effectuons la découpe en prévoyant 

 une ouverture 

  

 

 

 

Effectuons le collage des faces en respectant les repaires 

Finissons le coffre et faisons des essais dans le logement prévus. 

Après ponçage nous constatons qu’il entre bien dans son logement 

 et que les dimensions laissent apparaitre du jeu en épaisseur et hauteur. 

 

La finition est réalisée en abattant les angles sur toutes  

les faces et un coup de fond dur peut-être passé. 

  

 

 

 

 

 



Roger Vuillermoz                                      pas à pas de la boite avec tiroir et coffre secret                         page    5 
 

Reprenons le bloc central qui est prêt pour que l’on puisse préparer le collage, la face avant 

nous avions faits des repaires marquer R  (traits sur le bord de la masse) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous plaçons la face avant  et nous mettons en place dans son logement 

dans le bon sens le coffre fini et nous pouvons percer dans le trou de l’œil 

ce qui permettra de pouvoir positionner correctement sur la face avant 

réaliser le collage de cette face en respectant les repaires R qui sont 

marqué sur le bloc central par rapport au dessin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Les repaires R reporté sur le bloc 

                                              il y en a tout autour comme sur le dessin 
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Une fois le collage réalisé nous pouvons coller le dessin en respectant les repaires 

Il faudra trouver l’entrée de la lame de scie pour qu’elle soit le moins visible possible. 

Sur le dessous et en suivant le sens du veinage du bois dans la mesure du réalisable. 

L’emplacement de l’œil sert de guide pour ajuster le dessin. 

 

 

Dans ce dessin le passage de 

la lame se fera en dessous 

de la queue de l’éléphant 

De ce fait après collage 

l’entrée de la lame sera 

presqu’un visible 

 

 

Une fois la découpe de la masse du tiroir principale réalisée, le collage sera finalisé  

 

 

 

 

 

 

 

Nous procédons aussi essai pour nous assurer que le 

coffre secret entre et sort facilement 

si ce n’est pas le cas, il rectification sera effectué 

 soit en ponçant le coffre soit en  

retouchant la cavité avec des rifloirs. 

Dans notre cas tout ce passe comme prévus du fait 

de la bonne position du dessin au collage. 

Il est important d’avoir pris les bons repaires. 

 Cela ce confirme en lors du passage du tiroir en laissant le coffre en place 

maintenu par la tige collé à l’œil. 
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Nous allons préparer le tiroir principal en découpant la face arrière et avant. 

 

 

 

 

 

 

 

Traçons maintenant et découpons le tiroir inversé dans la masse du milieu. 

 

 

 

 

 

 

 

L’entrée de la découpe sera ensuite collée 

Nous continuons par le tracer et la découpe du petit tiroir inversé, comme maintenant 

vous savez le faire, (face arrière-face avant) et traçage de l’intérieur du mini tiroir  

 

 

 

 

 

                      Nous décidons de faire un mini tiroir avec deux compartiments. 

 

 

 



Roger Vuillermoz                                      pas à pas de la boite avec tiroir et coffre secret                         page    8 
 

Découpe des compartiments du tiroir inversé  

  Face avant       face arrière                       Vue dessus 

 

 

 

 

 

La profondeur de ce tiroir sera diminuée  d’environ 4 mm 

les 2 faces seront collées ainsi que la poignée, de telle façon que 

quand le tiroir inversé est placé au fond de logement, 

 la poignée ne dépasse pas à l’extérieur du logement. 

     Face arrière arrive en bordure                            la face avant est au bord de la façade  

 

 

 

Revenons à la face arrière du tiroir principal, nous traçons la forme du tiroir inversé 

 et nous faisons la découpe en perçant un trou  pour 

 le passage de la lame sur 

 la scie à découper hegner 

 

Après traçage de la cuve au-dessus du tiroir inversé 

le découpage est effectué 

 

 

 

 

 



Roger Vuillermoz                                      pas à pas de la boite avec tiroir et coffre secret                         page    9 
 

La face arrière est collée et l’ajustement du tiroir inversé est finalisé. 

Nous pouvons coller la face avant  tiroir principal 

et présenter le tiroir inversé dans son logement. 

 

 

  

 

 

 

La présentation finale de l’ensemble est satisfaisante aussi bien en avant qu’en arrière 

Il est possible que vous soyez obligé de faire un ajustement en épaisseur globale 

avant de coller le fond de la boite éléphant 

Découpe de la poignée du tiroir principal et position sur la face 

 

 

 

 

Viendra enfin la découpe du pourtour du dessin et le ponçage si nécessaire. 

Il est préférable de passer une couche de fond dur au cours de la fabrication. 

Le collage du fond étant réalisé nous découpons le pourtour du dessin et nous 

faisons le ponçage nécessaire pour donner des formes agréables. 
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La finition globale de la boite. 

J’utilise les produits cellulosique incolore « SUGAND » ou « LES FRERES NORDIN » 

Mon procédé. 

 2 à 3 couches de fond dur avec égrainages entre chaque couche 

puis une couche de matine et lustrage avec meule de coton et flanelle. 

j’ai choisi une façade en bois de corail  pour la boite éléphant trompe vers le haut. 

et une façade en chêne pour la boite éléphant trompe en bas 
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Voici un aperçu de ce que vous pouvez réaliser.  
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Vous pourrez aussi innover dans les boites « lettre ».  

Elles aussi ont un coffre secret et plusieurs tiroirs 
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Je vous offre un plan que vous pourrez photocopier pour votre réalisation. 

                       Vous ferez surement encore mieux que moi, j’en suis sure. 

              Plan prévu pour un bloc de 140mm X 220mm par l’épaisseur de 110 mm 

 

 


